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1. LA STORIA 

Giovanni Cinus inizia l'attività nel 1963 acquistando la prima tubiera "giropressatrice". Con centomila delle 

vecchie lire e una carriola di cambiali inizia lôattivit¨ produttiva in un piccolo terreno in affitto a Cagliari, 

producendo solamente tubi in cemento di piccolo e medio formato.  

Grazie al buon successo dei suoi prodotti nel mercato regionale e una forte richiesta, nel 1970 venne acquistato 

il primo impianto automatico che supportava ormai tre tubiere. Con lôintento di proporre sempre pi½ prodotti 

innovativi e allôavanguardia alle imprese il sig. Giovanni coadiuvato dal figlio Giampaolo inizia la produzione di 

pozzetti, prolunghe, fosse biologiche, recinzioni, ecc.  

Nel 1973 si decide di affiancare alla produzione di manufatti in cemento, un lavoro artigiano per la lavorazione di 

marmi e graniti; la decisione si rivela azzeccata, tanto che il fatturato si sviluppa più velocemente rispetto alla 

vendita di   manufatti in cemento.  

Nel 1976, in seguito all'aumentare delle commissioni, viene acquistata una nuova "centrale di betonaggio" e 

lôimpresa viene strutturata con un  

ufficio vendite, un ufficio amministrativo ed un'officina di manutenzione dei macchinari.  

Nel 1981 facendo fronte ad un impegno finanziario notevole si decide di acquistare un terreno per trasferire 

l'azienda nell'attuale sede di Monserrato. Con circa 9000 mq di terreno e 1000 mq  di capannone, la nuova sede 

si rivela subito idonea alle proprie esigenze, sia perché molto più grande, sia perché situata in una posizione 

strategica che permette di soddisfare un bacino più vasto di clienti. L'azienda viene completamente 

automatizzata nel 1985 e da ditta individuale si trasforma in società nella quale entrano a far parte i figli 

Giampaolo e Pietro . 

NellôOttobre 2008 la societ¨ Cinus Giovanni e figlio snc inaugura un nuovo stabilimento di produzione e vendita 

nella zona industriale di Settimo San Pietro. Con 20.000 mq di terreno di cui 2.000 completamente coperti e 

impianti di produzione di ultima generazione la società è oggi in grado di soddisfare le numerose richieste di 

manufatti, sia a livello di volume che di tipologia, affermandosi come una tra le società leader del settore. La 

Società annovera tra i suoi clienti alcune tra le più grandi e importanti Società Italiane, operando con la sua rete 

di vendita in tutto il territorio nazionale e fornendo manufatti per i più importanti cantieri e Enti a livello regionale. 

Oggi il fondatore di questa società è andato in pensione, ma rimane comunque il fulcro dell'intera attività. 
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2. I NOSTRI PRODOTTI 
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TUBI  IN  CEMENTO  E  COPERCHI  CIRCOLARI   UNI EN 1917 

H 100 cm 

 

 

Å 15 

Å 20 

Å 25 

Å 30 

Å 40 

Å 50 

Å 60 

Å 80 

Å 100 

Å 120 

 

H 50 cm 

 

Å 600 

Å 800 

Å 1000 

Å 1200 

Å 1500 

 

Coperchi 
circolari
  

Å 800 

Å 1000 

Å 1200 

Å 1500 

Kg 

 

 

36 

48 

60 

82 

110 

160 

210 

340 

480 

640 

 

 

 

105 

170 

240 

320 

560 

 

 

 
100 

130 

180 

330 

 

Cm 
 

 

 
3 

3 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

6 

 

 

 

5 

5.5 

6 

6 

7.5 

 

 
 
  

5.5 

6 

6 

7.5 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Modello Dimensioni e 
spessore 

 

Peso 
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POZZETTI SERIE LEGGERA        UNI EN 1917 

 

Modello Dimensioni e 
spessore 

 

 

Peso 

Misure 
interne cm 

 

A    B   Hi 

30x30x30 

40x40x40 

50x50x50 

60x60x60 

70x70x70 

80x80x80 

100x100x100 

 

mezza 
altezza 

 

A    B   Hi 

80x80x40 

100x100x50 

70x70x35 

 
 

 
 

Sifone a 
ghigliottina 

 

 

x pozz da 40 

x pozz da 50 

x pozz da 60 

x pozz da 70 

 

Cm 
 

 

S 

3.5 

5 

5 

5 

8 

6 

10 

 

 

 

 

S 

8 

10 

6 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

 

Kg 
 

 

 
45 

75 

158 

252 

460 

531 

1256 

 

 

 

 
368 

711 

255 

 

 

 

 

 

 

 

10 

14 

20 

30 
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PROLUNGHE  PER  POZZETTO  SERIE  LEGGERA   UNI EN 1917 

Misure 
interne cm 

 

 

A    B   Hi 

30x30x30 

40x40x40 

50x50x50 

60x60x60 

70x70x70 

80x80x80 

100x100x100 

 

mezza 
altezza 

 

70x70x35 

80x80x40 

100x100x50 

100x100x30 

 

 
 

 
 

 

Cm 
 

 

 

S 

3.5 

5 

5 

5 

8 

6 

10 

 

 

 

 

8 

6 

10 

10 

 

 

 

Kg 
 

 

 

 

35 

59 

129 

210 

348 

435 

1026 

 

 

 

 

174 

218 

513 

300 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Modello Dimensioni e 
spessore 

 

Peso 
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POZZETTI  SERIE  PESANTE -  STRADALE    UNI EN 1917 

 

Modello Dimensioni e 
spessore 

 

Peso 

Misure 
interne cm 

 

 

A    B   Hi 

50x50x50 

60x60x60 

80x80x80 

80X80X40 

106x70x60 

100x120x50 

120X120X50 

120X120X60 

120X120X70 

120X120X100 

150X150X50 

150X150X70 

120X50X90 

 

 
 

 

 
 

Cm 
 
 

 
S 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

10 

 
 

 

 

 

Kg 
 

 

 

 

630 

810 

1390 

695 

1265 

1405 

1560 

1740 

1930 

2300 

2040 

2495 

1040 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessori: 
 
Per agevolare il lavoro alle imprese 
i pozzetti serie pesante possono 
essere dotati di N° x fori a x diam. 
per lôingresso di tubazioni. 
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PROLUNGHE  PER  POZZETTO  SERIE  PESANTE-  STRADALE  

UNI EN 1917- UNI EN 14844 

 

Modello Dimensioni e 
spessore 

 

Peso 

Misure 
interne cm 

 

A    B   Hi 

50x50x25 

50x50x50 

 

60x60x30 

60x60x 60 

 

80x80x40 

80x80x80 

 

106x70x30 

106x70x60 

 

100x120x25 

100x120x50 

100x120x75 

100x120x100 

 

120x120x30 

120x120x50 

120x120x60 

120x120x70 

120x120x100 

Cm 
 

 

S 

15 

15 

 

15 

15 

 

15 

15 

 

15 

15 

 

15 

15 

15 

15 

 

15 

15 

15 

15 

15 

 

 

 

Q.li 
 
 

 

2,25 

4,40 

 

3,10 

6,20 

 

5,25 

10,50 

 

4,15 

8,30 

 

4,37 

8,75 

13 

17 

 

5,50 

9,20 

11 

13 

15 
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PROLUNGHE  PER  POZZETTO  SERIE  PESANTE-  STRADALE  

UNI EN 1917- UNI EN 14844  

 
 

Modello Dimensioni e 
spessore 

 

Peso 

Misure 
interne cm 

 

A    B   Hi 

150x150x30 

150x150x50 

150x150x70 

 

180x180x100 

 

200x200x100 

 

230x150x100 

 

400x185x100 

Cm 
 
 

S 

15 

15 

18

  

18 

 

18

  

18

  

23 

 

 

Q.li 
 
 

 

7 

11,5 

16,5 

 

34 

 

37 

 

35 

 

72 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Accessori: 
 
A richiesta è possibile realizzare 
prolunghe con ñcavallottoò passa 
tubo 
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POZZETTI  CIRCOLARI                         UNI EN 681-1 elementi in elastomero 

 

Modello Dimensioni e 
spessore 

 

Peso 

Misure 
interne cm 

 
 

Altezza 

 

10 

15 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å 100 x h 60 

Å 100 x h 100 

 

 
 

 

Cm 
 

 

 

 

 

15 

15 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kg 
 

 

 

 

 

65 

97 

130 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

800 

1100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento raggiungi quota 

 

Elemento conico 
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Modello 
 

Dimensioni e spessore 
 

Peso 

Misure 
interne cm 

 

 

Å 100 x h 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å 100 x h 45 

Å 100 x h 60 

Å 100 x h 80 

Å 100 x h 100 

 

 

 
 

 

Cm 
 

 
 

15 

 

 

 

 

 

Q.li 
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Elemento di base 

 

Elemento di rialzo 

 

POZZETTI  CIRCOLARI    UNI EN 681-1 elementi in elastomero 

Accessori: 
 
Innesto per tutti i tipi di tubi fino a 
diam 600 

Rivestimento del fondo di 
scorrimento con resina epossidica 

Gradini alla marinara 

 

 

Il peso varia a 
seconda del n° 
dei fori e delle 
dimensioni  


